
FICHE TECHNIQUE – CÂBLE HAUTE TENSION FHLR2GCB2G CUIVRE

1. Désignation

Nom : FHLR2GCB2G
Type : Câble haute tension blindé
Applications : véhicules électriques, hybrides, installations HV

2. Description Générale

Câble souple en cuivre, haute performance, résistant aux hautes températures, produits chimiques,
vibrations et interférences CEM.

3. Constitution

Conducteur : Cuivre multibrins (Classe 5)
Isolation : XLPE | Blindage : Tresse Cu étamé
Gaines int./ext. : TPE-E orange haute visibilité
Tension nominale : 600/1000 V AC | 900/1500 V DC
Température : -40°C à +125°C | Normes : ISO 19642, LV 216
Résistance au feu : ISO 6722-1

4. Dimensions & Caractéristiques

Section (mm²) Ø Ext. (mm) Poids (kg/km) R cond. (Ω/km)

10 11 – 13 230 3.08

16 12 – 14 280 1.91

25 14 – 16 340 1.20

35 16 – 18 440 0.868

50 17 – 20 600 0.641

70 19 – 24 900 0.443

95 22 – 28 1100 0.320

5. Avantages & Utilisations

Flexibilité, blindage CEM, perte faible
Résiste aux huiles, UV, agents chimiques
Utilisation : batteries HV, moteurs, engins, ferroviaire

6. Sécurité

EPI obligatoire
Connecteurs HV compatibles requis
Rayon de courbure min. : 6x Ø ext.
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