
FICHE TECHNIQUE – CÂBLES KU01

Références : KU01-26 | KU01-24 | KU01-22 | KU01-20 | KU01-18 | KU01-16 | KU01-14 | KU01-12 |
KU01-10 | KU01-08

1. Désignation

Famille : KU01
Type : Câble monoconducteur gainé
Applications : Câblage interne, faisceaux électriques, signalisation basse tension

2. Constitution

- Conducteur : Cuivre étamé, brins fins
- Isolation : PVC ou XLPE (selon la version)
- Température d’utilisation : -20 °C à +105 °C
- Tension nominale : 300 V
- Normes : ISO 6722-1, RoHS

3. Références disponibles

Référence Section (AWG)

KU01-26 26

KU01-24 24

KU01-22 22

KU01-20 20

KU01-18 18

KU01-16 16

KU01-14 14

KU01-12 12

KU01-10 10

KU01-08 08

4. Avantages & Utilisations

- Bonne flexibilité et tenue mécanique
- Facile à dénuder et sertir
- Compatible avec les connecteurs standard
- Utilisation en environnements automobiles et industriels

5. Sécurité

- Respecter les rayons de courbure
- Éviter les contacts prolongés avec solvants
- Conserver à l’abri de l’humidité
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