
FICHE TECHNIQUE – ÖLFLEX HEAT 180 SiF

Références LAPP sélectionnées

1. Désignation

Type : ÖLFLEX HEAT 180 SiF
Câble unipolaire souple en silicone haute température
Application : moteurs, résistances, environnements à forte chaleur

2. Constitution

- Conducteur : Cuivre étamé flexible classe 5
- Isolation : Caoutchouc silicone
- Tension nominale : 300/500 V à 600/1000 V (selon section)
- Température de service : -50 °C à +180 °C (max +220 °C en pointe)
- Résistance au feu : IEC 60332-1-2
- Normes : EN 50525-2-41, HAR, RoHS

3. Références disponibles

Référence Section (mm²) Couleur

LAPP 0061001 OLFLEX HEAT 180 SiF 1X95 BK 195 BK

0058001 OLFLEX HEAT 180 SiF 1X35 BK 135 BK

LAPP 0062001 OLFLEX HEAT 180 SiF 1X120 BK 1120 BK

LAPP 0057001 OLFLEX HEAT 180 SiF 1X25 BK 125 BK

0059001 control cable OLFLEX HEAT 180 SiF 1X50 Black 150 -

LAPP 0060001 LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1x70 170 -

LAPP 055001 LAPP ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1x10 110 -

LAP0056001 OLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 BK 116 BK

LAP0054104 - LAPP OLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 RD 16 RD

LAP0054001 OLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 BK 16 BK

0054105 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X6 WH lapp 16 WH

4. Avantages

- Isolation silicone résistante aux hautes températures
- Flexible même à basse température
- Bonne tenue aux agents chimiques et aux huiles

5. Sécurité

- Ne pas dépasser la température maximale recommandée
- Éviter les coupures mécaniques sur la gaine
- Utiliser des serre-câbles résistants à la chaleur
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